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Авторизация 

 

При заходе в веб-приложение нас встречает окно авторизации для 

верификации пользователя. Необходимо ввести логин и пароль пользователя в 

соответствующие поля, а после чего нажать на кнопку «Вход в систему». 

Окно авторизации 
 

 

 

Просмотр устройств и подписка. 

После авторизации нас встречает станица с просмотром устройств по 

подписке. На данный момент она пустая так как мы ещё не подписались ни на 

одно устройство. Чтобы подписаться на устройство необходимо перейти на 

вкладку «Сканирование сети» и продолжить работу в ней. 

 



Страница отслеживаемых устройств. 

 

Страница сканирования сети. 

 

После перехода на данную вкладку мы можем увидеть устройства, которые 

были обнаружены при сканировании подсетей (подсети для сканирования 

задаются в настройках). 

В столбцах указан производитель, IP адрес найденного устройства, MAC 

адрес.  

Для отслеживания устройства необходимо запросить файл с лицензией. 

После получения файла добавление устройств выполняет по пунктам. 



1. Нажимаем на кнопку активации «Активировать подписки для 

устройств». 

 

2. Откроется окно для выбора файлов, вам необходимо найти и выбрать 

ваш файл архив с ключами для активации. 

 

 

3. После выбора ваш файл загрузится на сайт и проведется активация 

устройств, для которых были запрошены ключи активации. Если все сделано 

правильно появится уведомление об успешной загрузке файла «Файл загружен!» 

 



 

4. Чтобы проверить результат активации перейдем обратно на страницу 

отслеживаемых устройств. Если в таблице появились устройства, для которых 

мы проводили активацию, значит все выполнено правильно. 

 

 

На странице устройств предусмотрены различные функции для 

фильтрации и оптимизации просмотра данных наших устройств. Есть несколько 

видов фильтрации в которых вы можете настроить необходимые параметры 

поиска, после чего нажать «Показать», чтобы увидеть результат. Кнопка 

«Сбросить» приводит все настройки фильтрации в стандартное положение. 

 



 

 

 

Так же есть ещё несколько кнопок: 



1. Кнопка обновления данных «Обновить». При нажатии обновляет данные 

обо всех отслеживаемых устройствах, для просмотра актуальных данных. 

2. Кнопка переключения режима просмотра в реальном времени 

«Показывать устройства в реальном времени». 

 

При просмотре данных в режиме реального времени, данные таблицы 

будут динамически обновляться. Например, если устройство выйдет из сети его 

статус автоматически изменится на неактивный. 

Было: 

 

Стало: 

  

В самой таблице помимо данных также предусмотрена кнопка для 

просмотра подробной информации. 

 

 



При её нажатии откроется боковая панель, где можно просмотреть 

подробные данные о нашем устройстве и при необходимости удалить устройство 

из отслеживания. 

 

  



Просмотр Логов 

 

 

На данной вкладке можно просмотреть события, происходившие с 

устройствами за последнее время. Также вы можете фильтровать данные записей 

о логах посредством использования боковой панели с настройками фильтрации 

как было показано ранее. Для удобства каждый из уровней логов помечен своим 

цветом. 

  



Настройки 

 

 

На данной вкладке мы можем настроить ключевые параметры для работы 

нашей программы такие как: 

1. Периодичность, с которой наши устройства будут опрашиваться. 

Например, если мы отслеживаем работу видеокамеры, то каждые 10 секунд к ней 

будет посылаться запрос на проверку включена она в данный момент или нет 

(время опроса устройств указывается в секундах). 

2. Подсети, в которых будет вестись сканирование и поиск новых 

устройств. 

3. Адрес сервера, к которому обращается веб страница за данными. 

 


